MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

A CONFEDERACION
Y EL RETO DEMOGRAFICO EE%%OGRAHCA

Los resultados de los analisis en el vertido del
embalse de Mularroya concluyen que los valores
de pH y conductividad entran dentro de Ia
normalidad

El vertido ofrece, sin embargo, valores altos de materiales en suspension

* La semana que viene se instalaran dos nuevos decantadores para incrementar
la capacidad de la depuradora autorizada para las obras del embalse de
Mularroya

06 aqgosto 2021-. La Confederacion Hidrografica del Ebro ha concluido los
resultados de los andlisis de tomas de muestra de los vertidos de las obras del tunel
de derivacion del embalse de Mularroya.

Nota de prensa

En estos andlisis, los valores de pH, que mide la acidez del agua y la conductividad,
ofrecen valores normales para este vertido autorizado, y serian también en unas
aguas naturales. Por su parte, no aparecen valores superiores para los niveles de
aguas potables, en elementos como el hierro.

Estos analisis si confirma un valor alto de materias en suspension, como
consecuencia de la incapacidad de los decantadores instalados del tratamiento total
del vertido. La proxima semana se instalaran dos nuevos decantadores que
corregiran estos valores andmalos del vertido.

Se han analizado otras sustancias, como el aluminio, que ha presentado valores
normales para un vertido de aguas residuales. Asi, los valores registrados de estos
metales hacen que no sean considerados sustancias peligrosas, dado que no existe
riesgo de afeccion importante a la calidad ambiental de este tramo.
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Como se informd ayer, a pesar de tratarse de un vertido autorizado y con una
depuracion en marcha, debido al incidente puntual se realizaron analisis
extraordinarios para comprobar los efectos de los Ultimos trabajos en el tunel de
derivacion para el embalse de Mularroya.

Se deben estos vertidos a la aparicion de una cantidad de agua superior a la
prevista en el interior del tunel.
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