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1.- Introducción 
 

El presente documento recoge los datos mensuales obtenidos durante el mes de 

octubre de 2008 por la Asistencia Técnica para el Seguimiento Medioambiental y 

Control de la Auscultación durante la Puesta en Carga de la Presa de Itoiz. 

Este proceso de Puesta en Carga, siguiendo las directrices de la revisión nº 4 del 

Programa de Puesta en Carga aprobada por resolución del 8 de abril de 2008 por la 

Dirección General del Agua, ha finalizado con fecha 9 de octubre, una vez alcanzada la 

cota 536. 

En este documento se pretende recoger, además de todos los partes diarios del 

seguimiento de la auscultación, los hechos más relevantes producidos y aquellos que han 

tenido una continuidad a lo largo de este periodo de tiempo, como son la evolución del 

nivel del embalse, los caudales de entrada y salida del embalse, o los caudales de las 

filtraciones. 
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2.- Nivel de embalse y caudales 
Desde el inicio de la Puesta en Carga, el 19 de enero de 2004, y coincidiendo con 

el inicio del mes de octubre de 2008, la lámina de agua de la presa de Itoiz se situaba a la 

cota 543,58 msnm., y la presa embalsaba un volumen de 97,29 hm3. 

A lo largo del mes de octubre la cota y los caudales de entrada y salida del 

embalse que se han registrado a las 9:00 h han sido los siguientes: 

 

FECHA 
COTA 
(msnm) 

CAUDAL 
ENTRANTE 

(m3/s) 

CAUDAL 
SALIENTE  

(m3/s) 
30-sep 544,49 2,45 57,10 
1-oct 543,58 1,82 46,00 
2-oct 542,67 1,72 45,81 
3-oct 541,79 3,99 45,81 
4-oct 540,97 6,13 42,32 
5-oct 540,14 4,58 41,45 
6-oct 539,31 4,45 41,45 
7-oct 538,21 2,24 55,79 
8-oct 536,98 4,02 50,67 
9-oct 536,06 8,10 42,32 

 

A la vista de los datos de la tabla superior, y del estadillo de llenado del embalse 

que se adjunta como anejo n° 1, se obtienen las siguientes observaciones acerca de los 

caudales de entrada: 

• El caudal del río Irati en estos días, se ha caracterizado por la existencia de 

un régimen de caudales de entrada pequeños por debajo de 8,00 m3/s.  

• El promedio del caudal de entrada en estos días ha sido de 3,73 m3/s, 

siendo todos los valores inferiores a la media histórica de los caudales 

medios de aportación (14,22 m3/s).  

 

En el anejo n° 2 se encuentran tres gráficos, uno relativo a los caudales de entrada 

y salida del embalse, y otros dos relativos al nivel de embalse: en el primero se registra 

la variación del nivel del embalse durante el mes de septiembre, y en el segundo también 

esta variación desde el inicio del llenado. 
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3.- Filtraciones 
El día 19 de enero de 2004, el caudal de filtraciones estaba en torno a 150 l/min., y 

el día 1 de octubre de 2008 este mismo caudal estaba en unos 177 l/min., por lo que ha 

experimentado un aumento del 18 % con respecto al inicio de la puesta en carga. Por 

otro lado el día 9 de octubre estaba en unos 156 l/min., lo que supone un aumento del 4 

% con respecto al inicio de la puesta en carga y un descenso del 12 % respecto al primer 

día del mes. 

 Durante todo el mes de septiembre, la evolución del caudal filtrado ha sido la 

siguiente. 

FECHA COTA (msnm) 
CAUDAL TOTAL 

FILTRACIONES (l/min.) 
30-sep 544,49 192,34 
1-oct 543,58 177,38 
2-oct 542,67 175,19 
3-oct 541,79 166,40 
4-oct 540,97 168,22 
5-oct 540,14 167,36 
6-oct 539,31 161,06 
7-oct 538,21 154,91 
8-oct 536,98 152,39 
9-oct 536,06 156,23 

 
A la vista del gráfico que muestra tanto las precipitaciones registradas como las 

filtraciones que se producen, y que se adjunta en el anejo n° 3, se observa lo siguiente:  

• El caudal de filtraciones ha disminuido a lo largo de estos días en 21 l/min, 

debido principalmente al descenso de la cota del embalse  en 8 metros. 

• Resaltar que estos dias las precipitaciones recogidas han sido de 18,7 l/m2 

recogidos en 4 días de lluvias, concentrándose en su mayoría del día 7 de 

octubre (4,5 l/m2 que supone el  24 % del total) y el día 7 de octubre   

(14,00  l/m2 que supone el  75 % del total). El resto de días han sido 

pequeñas tormentas. 

 



  

  5

Durante este mes el personal del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio 

Ambiente se han continuado con trabajos en pequeños tajos dentro de la galería 488, con 

el fin de seguir disminuyendo el caudal de filtraciones en la presa. 
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4.- Seguimiento de la auscultación 
 

Durante estos días se ha procedido a recoger las medidas que nos daban los 

dispositivos de auscultación instalados en la presa y en la megacapa con la frecuencia 

que nos marca el Programa de Puesta en Carga. 

Se adjunta como anejo nº 4 a este informe una serie de planos en los que se define 

la ubicación de los diferentes elementos de auscultación de la presa. 

Se adjunta como anejo nº 5 a este informe los partes diarios 
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Anejo 1: Estadillo de llenado del embalse de Itoiz 
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Anejo 2: Gráficos de niveles de embalse y caudales 

 

 

 

 

 

 

 




